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INTELLIGENT VIDEO. DEFINED.

SecurOS™

Estacion de trabajo
Serie 100 SFF
Datasheet

/ CARACTERISTICAS:

*Small Form Factor Workstation

*Procesador Intel® Core™ 8va
Generacion

*Soporte Intel® QSV para
descompresion de video

*Unidad de estado solido
256GB OS M.2

*Hasta 16GB DDR4 de RAM

*Tarjeta grafica NVIDIA® para
procesamiento de GPU

« 200W
*5 afnos de garantia NBD, KYHD

ISS, proveedor lider de sistemas de gestion y analiticas de video
nativo, que proporciona plataformas escalables, seguras vy
robustas para soluciones de video vigilancia y seguridad.

Las estaciones de trabajo Serie 100 funcionan a la perfeccion
con el software de gestion de video SecurOS ™ lider en la
industria.

Las estaciones de trabajo Serie 100 estan equipadas conel ultimo
procesador Intel® Core ™ i7 8va Generation, que proporciona
hasta un 30% mMmas de potencial informatico que las generaciones
anteriores, las estaciones de trabajo ofrecen computacion GPU
con una tarjeta grafica NVIDIA® para procesamiento de video
de alta gama. También cuenta con inicio rapido y carga de
aplicaciones habilitados por un SSD OS de 256GB.

Las estaciones de trabajo de SecurOS ™ estan disefadas para
brindarle la potencia que necesita con el rendimiento en el que
puede confiar. ISS prueba, ajusta y garantiza que cada estacion
de trabajo resista las instalaciones mas dificiles.
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SISTEMA

Windows Windows 10 Pro
CPU Intel® Core™ i7-8700 3.20GHz (6 Nucleos /12 Hilos)
RAM 16GB
OS Drive 256GB SSD
GPU SOS-WS-100-P400-S: NVIDIA® Quadro® P400
SOS-WS-100-P620-S: NVIDIA® Quadro® P620
Network 1x1GbE RJ45 Port
USB Posterior: 2 x USB 31 Gen 1, 2 x USB 2.0
Frente: 2 x USB 31Gen 1, 2 x USB 2.0
Garantia 5 afnos NBD en sitio, Grarantia KYHD
Expansion Low-profile PCle x16 slot
Accessorios Teclado USB, Mouse

INFORMACION TECNICA

Factor Forma Estacion de trabajo minitorre, 1-Bahia

Bahias de Disco Duro 1x 3.5-in. Bay and 1 x M.2 SSD Slot

Discos Duros Compatibles PCle NVMe, SATA

Alimentacidn 200W

Entrada AC, VAC Frec. 100 VAC a 240 VAC, 80 Plus Bronze

Temperatura de Operacion 41°F a 95°F (5°C a 35°C)

Humedad de Operacién 20% to 80% Maximo punto de rocio

Dimensiones 3.70” x 11.50” x 11.40” (97.0mm x 292.0mm x 290.0mm)
Peso 11.42 lbs (514 kg)

INFORMACION SOBRE PEDIDO

SOS-WS - XXX - XXS

Servidor ISS / WS Series GPU

Numero de Pieza

Estacion de Trabajo SOS-WS-100-P400-S, SOS-WS-100-P620-S
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